A COMPOSICO
4 COES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
CcOMPOSICA PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE NOME DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (S PLACAS
A CM-001 |POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO AGCO GALVANIZADO COM cosze NBR 5580 CLASSE LEVE DN UN. 244,06 244,14
50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALACAO
SINAPI-| 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,22 571,73 571,73
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40*
SINAPI-| 21013 KG/M (NBR 5580) M 3 39,2 39,2
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 13,74 15,33
PLACA DE TRANSITO SINALIZACAO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA
COMPOSICA OBRIGATORIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSAO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO ACO
o M -002 GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M UN. 289,79 289,87
(COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALACAO
SINAPI-| 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,3 571,73 571,73
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40*
SINAPI-| 21013 KG/M (NBR 5580) M 3 39,2 39,2
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 13,74 15,33
PLACA DE TRANSITO SINALIZACAO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO A-32b
COMPOSICA M - 006 PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA LOSANGULO, DIMENSOES 450X450MM), UN. 232,62 2327
o INCLUINDO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM,
E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALACAO
SINAPI-| 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,2 571,73 571,73
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40*
SINAPI-| 21013 KG/M (NBR 5580) M 3 39,2 39,2
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 13,74 15,33
COMPOSICA EXECUGAO DE RAMPA, NA CALCADA, DE CONCRETO ARMADO (FCK=20 MPA) PREPARO
o] ™ - 007 MECANICO, E=6CM (RAMPA DE ACESSO A PNE LARGURA DE 4,8M, CALCADA DE 1,50M) UN. 453,91 467,11
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
SINAPI 94992 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 7,2 55,92 57,74
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,1875 0,54 0,54
SINAPI 88629  |ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,0075 425,64 439,12
COTACAO - |PISO PODOTATIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA (e=2,5cm)
COTACAO 01 25x25x2,5cm UNID. 16 3 3
COMPOSICA CAIXA COLETORA, 0,80X0,80, COM TAMPA E=7CM DE CONCRETO E PAREDES EM BLOCO DE
0o M- 015 CONCRETO. PROFUNDIDADE MEDIA DE 1,5M. UN. 925,13 954,74
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,63 16,56 18,6
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,2 13,74 15,33
SINAPI-| 25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 140 3,32 3,32
SINAPI 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 16,46 18,48
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 16,46 18,48
SINAPI 88631  |ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,2016 385,38 399,04
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94962 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,07776 253,16 260,02
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-| 4460 EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,4 5,65 5,65
COTAGAO - |MEIO-FIO VAZADO DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, TIPO BOCA-DE-LOBO COMUM, COM DUAS
COTACAO 02 ENTRADAS, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) UNID. 1 35 35
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
SINAPI 94964  |COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,1008 310,7 317,79
SINAPI-| 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 13,2655 4,11 4,11
COM':JOS'CA CM-028 |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1,09 1,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 13,74 15,33
COMZOS'CA CM-030 |EXECUGAO DE SUB-BASE COM RACHAO - EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 73,16 73,45
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5940 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00683 126,1 128,94
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00983 45,23 48,07
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01666 150,76 154,75
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0055 92,3 94,76
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,01116 37,79 40,25
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHP
SINAPI 5847 DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00566 163,81 166,5
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO.
SINAPI 5849 AF_06/2014 CHI 0,011 50,59 53,28
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 13,74 15,33
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SINAPI-| 4730 SEM FRETE) M3 0,975 48,76 48,76
SINAPI-| 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,375 46,64 46,64
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
SINAPI 72888 BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 1,35 1,1 1,12
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICA EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11CM, ESPESSURA
0o M- 031 8CM. BASE DE 8CM DE PO DE BRITA. M2 46,87 48,01
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,01 61,5 61,5
SINAPI-| 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,08 44,52 44,52
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, ¥22 CM X 11*
SINAPI-| 36170  |CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2 1,0144 32,5 32,5
SINAPI 88260  |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,308 16,91 19,01
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,308 13,74 15,33
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055 4,52 4,52
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1485 0,51 0,51
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283  |1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0135 9,78 9,78
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285  |1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1405 0,68 0,68
COMPOSICA EXECUCAO DE PISO PODOTATIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLACA CIMENTICIA (25x25x2,5cm) EM
o CM-033 |PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 72,99 74
CONVENCIONAL, COM BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 4CM.
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 16,46 18,48
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 16,56 18,6
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 13,74 15,33
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP =190 +/-
SINAPI-| 39849 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,04 326,49 326,49
SINAPI-| 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1 0,84 0,84
SINAPI-| 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,45 0,8 0,8
SINAPI 88629  |ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,0075 425,64 439,12
COTACAO - |PISO PODOTATIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA (e=2,5cm)
COTACAO 01 25x25x2,5cm UNID. 16 3 3
COMPOSICA -

o CM-038 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 5 (CINCO) MESES % 67,3 77,25
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 91,19 105,48
SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96 33,94 38,91
SINAPI 88255  |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 26,76 30,4

COMPOSICA MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - OBRA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE
o ‘ M- 039 CONCRETCE INTERTRAVADO, INCCLUINDO MICRODRENAGEM PLUVIAL ‘ UN. 1446,6 1469,82
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
SINAPI 89876  |CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 3,63 197,91 200,47
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,9075 130,96 133,52
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP
SINAPI 67826  |DIURNO. AF_06/2014 CHP 3,63 136,39 138,95
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 5824 CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,9075 125,91 128,47
COMPOSICA . o
o CM-040 |REMOGCAO, INCLUSIVE DESTOCAMENTO, DE ARVORE D=0,15 A 0,30M. UN. 44,46 46,48
SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 33,94 38,91
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP
SINAPI 89032  |DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,3 117,53 120,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 13,74 15,33
28/05/2018
Data Responsavel Técnico: CESAR AVILA DE SOUZA

CREA/CAU:

ENG. CIVIL RS 109.428D
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