\ PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
A4 Orcamento Base para Licitacao #PUBLICO

N° OPERACAO GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE |OBJ ETO
1.035.133-86/2016 |Ministério das Cidades 5600020160014 - Planejamento Urbano |Acdes de infraestrutura urbana Acdes de infraestrutura urbana - Pavimentacao e microdrenagem no municipio de Sao
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO Sao Jerbnimo / RS Rua Luis Dias Cunha Rua Luis Dias Cunha
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI  |DESCRIGAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
mar-18 Nao Porto Alegre / RS Rua Luis Dias Cunha - Pavim. Blocos Concreto Intertravados (do pavimento existente & Rua Constante de Araujo - extensdo 203,71m) 24.,22%
Item Fonte Cadigo Descrigéo Unidade Quantidade Custo(Rl’J$r;|tar|o I(BOZ)I Prego(égltarlo Pre%;;;otal

1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 315,29 BDI 1 391,65 979,13
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
1.2. SINAPI 78472 ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 1.607,55 0,38 BDI 1 0,47 755,55
~ ) MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - OBRA DE PAVIMENTAGAO EM
1.3 COMPOSICAO CM - 039 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, INCLUINDO MICRODRENAGEM PLUVIAL UN. 2,00 1.469,82 BDI'1 1.825,81 3.651,62
1.4. COMPOSICAO CM - 038 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 5 (CINCO) MESES % 100,00 77,25 BDI 1 95,96 9.596,00
2.1. COMPOSICAO CM - 040 REMOGCAO, INCLUSIVE DESTOCAMENTO, DE ARVORE D=0,15 A 0,30M. UN. 13,00 46,48 BDI 1 57,74 750,62
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,
EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M2/ 155 HP),
2:2. SINAPI 89939 FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MEDIA 4 M3 507,37 5,67 BDI1 7.04 3.571,88
KM/H. AF_12/2013
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA
2.3. SINAPI 95302 DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3XKM 3.561,74 1,42 BDI 1 1,76 6.268,66
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,
EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M2/ 155 HP),
2.4. SINAPI 89939 FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MEDIA 4 M3 7,00 5,67 BOI1 7.04 49,28
KM/H. AF_12/2013
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA
2.5. SINAPI 95302 DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3XKM 41,96 1,42 BDI 1 1,76 73,85
2.6. SINAPI 74034/1 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 667,35 1,59 BDI 1 1,98 1.321,35
2.7. COMPOSICAO CM - 030 EXECUCAO DE SUB-BASE COM RACHAO - EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 7,00 73,45 BDI 1 91,24 638,68
2.8. SINAPI 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 254,10 1,07 BDI 1 1,33 337,95
2.9. SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAQO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 1.837,20 1,26 BDI 1 1,57 2.884,40
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),
3.1. SINAPI 90100 LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE M3 319,41 9,39 BOI1 11,66 3.724,32
INTERFERENCIA. AF_01/2015
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA
3.2. SINAPI 95302 DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3XKM 2.242,26 1,42 BDI 1 1,76 3.946,38
3.3. SINAPI 74034/1 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 415,23 1,59 BDI 1 1,98 822,16
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL
3.4. SINAPI 94098 ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 245,70 5,26 BDI 1 6,53 1.604,42
3.5. SINAPI 88549 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM M3 12,29 64,30 BDI 1 79,87 981,60
3.6. SINAPI 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 445,95 1,07 BDI 1 1,33 593,11
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s . . . Custo Unitéario BDI Preco Unitario Preco Total
Iltem Fonte Caodigo Descricao Unidade uantidade
: ¢ N (RS) %) (RS) (RS)
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS
3.7. SINAPI-I 37451 PLUVIAIS (NBR 8890) M 203,00 33,22 BDI 1 41,27 8.377,81
38 SINAPI-] 7745 ;’;JgBO()) CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR M 70,00 67,55 BDI 1 83.01 5.873,70
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
3.9. SINAPI 92821 DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE M 273,00 45,96 BDI 1 57,09 15.585,57
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE
3.10. SINAPI 85424 MADEIRA PONTALETEADA M2 163,80 18,25 BDI 1 22,67 3.713,35
~ CAIXA COLETORA, 0,80X0,80, COM TAMPA E=7CM DE CONCRETO E PAREDES EM BLOCO
3.11. COMPOSICAO CM - 015 DE CONCRETO. PROFUNDIDADE MEDIA DE 1,5M. UN. 12,00 954,74 BDI 1 1.185,98 14.231,76
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURADE 0,8 A1,5M,
3.12. St 93375 PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUI(}AO) DE 12 CATEGORIA EM M3 251,75 14,63 BDI 1 18,17 4.683,32
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 04/2016
4. PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO - 115.276,16
~ EXECU(;AO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11CM,
4.1 COMPOSICAO CM-031 ESPESSURA 8CM. BASE DE 8CM DE PO DE BRITA. M2 1.607,55 48,01 BDI 1 59,64 95.874,28
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
4.2. SINAPI 94273 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 436,00 33,75 BDI 1 41,92 18.277,12
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
4.3. SINAPI 94274 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 15,00 36,77 BDI 1 45,68 685,20
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
4.4, SINAPI 83693 CAIACAO EM MEIO FIO M2 115,37 3,07 BDI 1 3,81 439,56
5. SINALIZACAO - 7.519,03
5.1 SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 84,00 8,05 BDI 1 10,00 840,00
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
5.2. SINAPI 72947 COM MICROESEERAS DE VIDRO M2 84,00 23,05 BDI 1 28,63 2.404,92
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICA(;AO DE NOME DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (S
5.3. COMPOSIQAO CM-001 PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 UN. 1,00 244,14 BDI 1 303,27 303,27
CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAQAO
PLACA DE TRANSITO SINALIZAQAO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO A-32b
~ PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA LOSANGULO, DIMENSOES 450X450MM),
54. AOLUIX OIS0 St INCLUINDO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, SO — el BDI1 289,06 2.890,60
E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAQAO
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s . . . Custo Unitéario BDI Preco Unitario Preco Total
Iltem Fonte Cadigo Descricao Unidade uantidade
9 ¢ N (R9) (%) (R9) (R9)
PLACA DE TRANSITO SINALIZA(;AO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01
~ PARADA OBRIGATORIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSAO DO LADO 250MM), INCLUINDO
55. e il =0 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - A S AZE ERRL 360,08 1.080,24
4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAQAO
6. SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES - 46.834,98
6.1. SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 92,54 5,06 BDI 1 6,29 582,08
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5
6.2. SlNA Al M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF _06/2016 b S 20 ERRL 3,60 2.082,13
6.3. SINAPI 88549 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM M3 28,92 64,30 BDI 1 79,87 2.309,84
6.4. SINAPI 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 1.049,74 1,07 BDI 1 1,33 1.396,15
EXECU(;/:\O DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
6.5. SINAPI 94993 IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 411,88 50,50 BDI 1 62,73 25.837,23
AF_07/2016
EXECU(;AO DE PISO PODOTATIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLACA CIMENTICIA
~ ) (25x25x2,5cm) EM PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
6.6. COMIFORICAD Clv - EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA 22 S rEHE L 91,92 8.685,52
DE 4CM.
~ ) EXECU(;/:\O DE RAMPA, NA CALCADA, DE CONCRETO ARMADO (FCK=20 MPA) PREPARO
6.7. PR IGA0 Clial = ey MECANICO, E=6CM (RAMPA DE ACESSO A PNE LARGURA DE 4,8M, CALCADA DE 1,50M) I, SG LY ol R 580,24 5.802,40
6.8. COMPOSI(;AO CM - 028 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 91,86 1,22 BDI 1 1,52 139,63
Encargos sociais: |Para elaboragéo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéao indicada.
|Observagses:
|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitéario; BDI; Pre¢o Unitario; Preco Total.
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